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��������� ا�ميزات الفنية:

ا�صنع  الهواء  نا�  مع  فل�   HEPA ال  ل�كيب  الخاص  الصندوق  يستخدم 

نهائيةلتنقية  ال HEPA فل� كمرحلة  GammaLine بعد تركيب  لدى �كة 

و  والسموم  (الغبار  بها  مرغوب  الغ�  الذرات  فصل  تعمل ع�  و هي  الهواء 

الحساسة  ا�ماكن  و  الصيد�نية  و  الطبية  ا�ماكن   � الجراثيم)  و  البكت�يا 

ا�خرى.

الهواء  نا�  مع   HEPA ال  ل�كيب  الخاص  للصندوق  الخاص  التصميم 

ي¡: ما  يحقق  السقفي 

التلوث. أمان من  -¨كن لشخص واحدتغي� ال HEPA فل� بسهولة و 

و  الجرثومية  الكهوف  تكون  منع  تضمن  بإح�افية  الصندوق  تجميع  تم   -

ا�تانة.

ا�قل  ا®رتفاعات  عند  فل�   HEPA ال  تثبيت  أداة  مكان  تعديل   � مرونة   -

100مم لتتوافق مع ا�رتفاعات ا�تعددة  لل HEPA فل� . من 

توصيف  و  طلب  مع  ليتوافق  الهواء  نا�  نوع  تعديل  إمكانية   � مرونة   -

الدارس.

الفتحة  ع�  آ¹  دام«  أو  عا¹  دام« ضغط  أو  يدوي  دام«  تركيب  إمكانية   -

ا�ذكورة � البند أعÀه .

يجهز الصندوق Äخرج خاص ل�كيب جهاز قياس فرق الضغط و مراقبة حالة 

الفل�.

- GS: صاج مغلفن مبخوخ حراريا بلون أبيض حليبي او ابيض

- AS: أ�نيوم مبخوخ حراريا بلون أبيض حليبي او ابيض

- SS: ستانلس ستيل أو كروم.

��������� ا�واد ا�ستخدمة:
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���������� ا�بعاد: 
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الصندوق  تصنيع  و �كن  ك�  أدناه  ا�بينة  القياسات  وفق  الصندوق  تصنيع  �كن 

ليتوافق مع قياس الفل� ا�توافر � ا�سواق

Hepa Filter Dim (mm)
Width Length Collar no. D mm W mm L mm H mm

305 100
1 200 316 316

Height

305

Hepa Filter Box Dim (mm)

440

305 305 150

1 110x330 316 316 300

305 305 300

1 200 316 316 490
1 110x330 316 316 350

1 200 316 316 640
1 110x330 316 316 500

305 610 100
1 250 316 625 490
1 210x330 316 625 400

305 610 150
1 250 316 625 540
1 210x330 316 625 450

305 610 300
1 250 316 625 690
1 210x330 316 625 600

610 610 100
1 250 625 625 490

210x640 625 625 400

610 610 150
1 250 625 625 540
1 210x640 625 625 450

610 610 300
1 250 625 625 690
1 210x640 625 625 600

610 915 100
2 250 625 930 490
1 210x940 625 930 400

610 915 150
2 250 625 930 540
1 210x940 625 930 450

610 915 300
2 250 625 930 690
1 210x940 625 930 600

610 1220 100
2 300 625 1245 540
1 210x1220 625 1245 400

610 1220 150
2 300 625 1245 590
1 210x1220 625 1245 450

610 1220 300
2 300 625 1245 740
1 625 1245 600210x1220
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- �كن تركيب الصندوق ع� مجرى تكييف الهواء بواسطة فتحة إما جانبية( 

دائرية او مستطيلة) 

- دائرية علوية 

 و ينصح باستخدام طريقة الوصل الجانبية للتخفيف من إه�اء ال HEPA فل�.
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ا�نتجات ا�توافرة:

��- HFD-GSD: مجهز بنا§ هواء سقفي من ا��نيوم ��������� � ��
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- HFD-GHD: مجهز بنا§ مصنع من صاج مثقب 8مم ضمن إطار

Ral 9016 أ�نيوم مبخوخ حراريا   

- HFD-AHD: مجهز بنا§ مصنع من ا��نيوم مثقب 8مم ضمن إطار

Ral 9016 أ�نيوم مبخوخ حراريا   

- HFD-SHD: مجهز بنا§ مصنع من كروم مثقب 8مم ضمن إطار أ�نيوم 

�����������������	���������������
�
��
��������
�������
����������­�
�������	����������������
������
���
�������
����������
������	
��������������������
����������������	���������������
�
��
��������
�������
�����
���
��������	����������������
������
���
�������
����������
������	
��������������������
����������������	���������������
�
��
��������
�������
����������������	����������������
������
���
��������

��- HFD-LG: مجهز بفتحة خطية .�����������
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